
Modulbyggbara virkestiltar
Virkestilten anvªnds fºre bl a hyvel och klyvlinjer samt andra bearbetningslinjer fºr virkespa-
ket med eller utan strº. Tilt- och lyftrºrelser sker med kedjedrift. Varje mast med lyftgaffel 
och kedja ªr en separat enhet, vilket betyder att tilten klarar snedbelastning, t ex vid korta 
virkespaket. Antalet lyftgafþ ar och deras inbºrdes placering kan anpassas allt efter behov. 

Tilten kan utfºras fºr olika arbetshºjder och paketstorlekar. Virkespaket transporteras till 
tilten via truck eller lªngsg¬ende alternativt tvªrg¬ende pakettransportºr. Efter att paketet 
ªr i lªge p¬ gafþ arna, fªlls tilten 45 grader och paketet lyfts till ºversta lagret och glider av. 
Eventuella strº ¬ker ner och avskiljs. 

Tilten arbetar automatiskt, och ger dªrmed ett jªmt virkesþ ºde. Den tar bort m¬nga tunga 
arbetsmoment och det blir god tid fºr besiktning av virket.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

-  Kapacitet 4, 6 och 8 ton
-  Lyfthºjder fr¬n 1600-2800 mm
-  Bredden anpassas efter kundens ºnskem¬l
-  Varje tiltben lyfter 1500 kg
-  Tv¬ hastigheter med extra vªxel
-  ¥vre, nedre grªnslªge
-  Elstyrning enligt ºverenskommelse

Produktionsutrustning fr¬n EdmoLift fºr




